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Berechnungsmethode |Energieausweis ab 0472011 ~| Wohnbaufdrderung | ab 04-2010 ~| C‘

X<

Bezeichnung |Testprojekt BTV

Gebdudezone ¢ | Innentemperatur | 20,0
Geschaftszahl | 107.11.2009 Seehghe Ko " 424
EZ (Grundbuch) 11234

Grundstiicksnummer  |123-456

Hier "Energieausweis ab

# Neubau ¢ Best
euball T BesEME 0412011 auswahlen. Zweck [Baeinieichung ~] &)
Bundesland Salzburg SAGIS-Check I
Katastralgemeinde  |Salzburg v| SuaBe & [Musterweg 3
KG - Nummer [56537 %, Postleitzahl  [5020 Ot [Salzburg-Stadt 2
.
OF  Gebaudeart: [Einfamilienhaus ~| )
Erbaut im Jahr:  |2011
Bauweise: |nitlelschuele Bauweise d 0 [v 0I3 - Klassifizierung

Testprojekt BTV
Neubau, Sbg, Salzburg-Stadt =
Einfamilienhaus 181m?

Projektdaten ! | __
L.‘.

Flachensumme

Eenster Typen

= L 5
;G Bautechnikverord.
53 \J
Kopie erstellen Ausrichtung Fenster f 1
3 erdberiihrte Bauteile J
. 1 013 - Klassifizierung
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&P Neubau mit insgesamt mehr als drei Wohn- oder Betriebseinheiten
~ Anforderungen an warmeiibertragende Bauteile
U-Wert erfullt '¥]8 T|F &b
Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz LEK zulassig )
Transmission LEK; 21,33 <= 2400 erfiillt ©)8 Y] F
Liftung LEK,, 529 <= 2200 erfillt %]
Solar passiv E_EKsn 857 == 8,00 erfiillt T_J
CO ; Emissionen LEKeo, 1310 <= 60,00 erfiillt ‘Y]
~ Anforderungen an das Energiesystem
Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgew. oder bedarfsgeregelter Abluftanlage erfiillt ‘%) i o
[~ Kleinwohnhaus [ bedarfsgeregelte Abluftanlage vorhanden
Vorlauftemperatur max. 65°C (aktuell 55°C) erfillt ¥ &b

Riicklauftemperatur max. 40°C
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(aktuell 45°C)

Energieeffiziente Umwalzpumpen

Anforderungen an den sommerlichen Uberwirmungsschutz

nicht erfiillt ‘Y] €h
nicht erfiillt '¥] &¥ I vorhanden
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Wohnzimmer 35,00 m* erfullt &)
?
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Anforderungen an das Energiesystem

Zu- und Abluftanlage mit Warmeriickgew. oder bedarfsgeregelter Abluftanlage erfiillt 'T] « o

I™ Kleinwohnhaus I~ bedarfsgeregelte Abluftanlage vorhanden ——

Vorlauftemperatur max. 65°C (aktuell 55°C) erfiillt %) «

Riicklauftemperatur max. 40°C (aktuell 45°C) nicht erfullt Y] «

Energieeffiziente

Umwilzpumpen

Anforderungen an den sommerlichen Uberwiarmungsschutz

Wohnzimmer

35,00 m?

nicht erfillt 'Y] €% I vorhanden
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