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1.1 Auswertung Jahresubersicht

B8 FOUT1 - Auswertung =l B, A
= = = 1

= = Ubersicht
-|[Jahresibersicht j
| Auswertun g I Detail - Ubersicht .
~HEIZW ARMEBEDARF (HWB) v Einheiten
*Wamo.nc”u = % zeigen
Transmissionswarmeverluste Qr = 13.865 kWh/a S —
Luftungswarmeverluste Qy 6.504 kWh/a ' Kwh/m? BGF
Solare Warmegewinne Q. -4 474 kWh/a @ kwh
Interne Warmegewinne Q; -4.198 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy = 11.696 kWh/a
~-WARMWASSERBEREITUNG (HTEB-WW, WWWB) - e
Warmwasserwérmebedarf - - Hilf senergiebedarf - ki it
Warmwasserwarmebedarf Q, = 975 kWh/a Warmeverteilung Qrw,wv.HE= 0 kwh/a
Wa . Wa ich Qrw, ws.HE = 213 kwWh/a
[V armesnsrgie - - - = VYoriger Monat
= 0 kwWh/ g
Verluste Warmeabgabe Qrppy = 52 kwWh/a (armchereistcung Qrw. WB.HE 2
Verluste Warmeverteilung Qrw,py = 254 kwh/a
Verluste Warmespeicher Qs = 1.172 kWh/a ~Hei hnik gicbedarf War 2}
Verluste Warmebereitstellung kamWB = 305 kwWh/a HEB - Warmwasser O menr 785 kWh/a
Verluste Warmwasserbereitung Qry = 1.783 kWh/a HTEB - Warmwasser QHTEB,TW - -190 kWh/a '
~RAUMHEIZUNG KOMBINIERT MIT WWB
- Wéarmeenergic [~ Hilfsenergicbedarf
Verluste Warmeabgabe Qg py = 255 kWh/a Warmeabgabe Qp waHE = 234 kWh/a
Verluste Warmeverteilung Qg py = 2.746 kWh/a ‘Warmeverteilung Q. wyHE = 97 kwh/a
Verluste Warmespeicher Qg s = 555 kWh/a ‘Warmespeicherung QH,Ws,HE = 97 kWh/a
Verluste Warmebereitstellung Qo B = 2.456 kWh/a ‘Warmebereitstellung QH,WB.HE = 558 kwh/a
: Verluste Raumheizung Ay = 6.012 kWh/a — Heiztechnik sebedarf Paumbet F
HEB - Raumheizung QurgH = 11.572 kWh/a
HTEB - Raumheizung QuTEBH = -124kWhta
~WARMEPUMPE (WP)
-Waérmeenergic
Raumheizung Qumw g 7P = -624 kWh/a
Warmwasserbereitung Q e, TW, WP = -691 kWh/a
Netto Warmeertrag Qumw, P = -1.315 kWh/a
-~ THERMISCHE SOLARANLAGE (Sol)
- Wérmeenergie
Raumheizung Qsotg = -1.455kWh/a
Warmwasserbereitung Qo1 = -1.282 kwh/a
Netto Warmeertrag Qsory = -5.199 kWh/a
’ZURB&KGEWINNBARE VERLUSTE - HILFSENERGIEBEDARF GESAMT
Raumheizung Qg pen = -3.402 kWh/a Hilfsenergiebedarf Warmwasser Qrw,HE = 213 kWh/a
Warmwasserbereitung QTW,bek = -1.078 kwWh/a . S o
Solaranlage Q0L bek = 132 kWh/a Hil R QuEE = 986 kWh/a
Hilf. iebedarf Wal Qp wpHE= 152 kWh/a
Hilfsenergiebedarf Solaranlage Qg pr = 278 kWhia
HEB - Hilfsenergie QHEBHE = 1.628 kWhta
- HEIZENERGIEBEDARF GESAMT (HEB, EEB) 0 |~ HEIZTECHNIKENERGIEBEDARF GESAMT - g 1
HEB - GESAMT QnEeg =  13.985 kWh/a HTEB - GESAMT QHTEE = 14.963 kWh/a |
Quzpu kWh/a |
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1.2 Ausdruck Warmwasserbereitung Eingabedaten

WWB -Eingabe
Muster

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten
ArtderWammwasserb. geb3udezentral
Heizperiode kombiniert mit Warmebereitschaftssystem Raumheizung

Wameabgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wameverteilung ohne Zirkulation

PN Gmasondits i et SMIEE9% | angen it Default
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 213 Ja 946 nicht konditionierter Bereich
Steigleitungen Ja 213 Ja 9,45 nicht kondttionierter Bereich
Stichleitungen Ja 213 37,80 Material Stahl(Fix) 2,42 Wim
Wammespeicher
Artdes Speichers Solarspeicher indirekt
Standort nicht kondttionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 5001 freie Eingabe des Nennvolumens

Hilfsenergie - elektrische L eistung

Speicherladepumpe 58,37 W Defaultwert
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1.3 Ausdruck Raumheizung — Eingabedaten

RH-Eingabe
Muster
Raumheizung - Eingabedaten

Wameabgabe
Warmeabgabetyp Flachenheizung
Systemtemperatur Heizung 35°/28° - Flachenheizung
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wameverteilung

gedémmt Verhéltni Da Leitungs lén. 3

R Rimapers, ez nee Langen It Defaul

Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 16,57 nicht konditionierter Bereich
Steigleitungen Ja 213 Nein 18,90 konditionierter Bereich
Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 132,32

Wamespeicher  kein Warmespeicher vorhanden

Wamebereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich
Bereitstellungssystem Feste Brennstoffe automatisch

Energietrager Pellets Einbringung durch Férderschnecke
Modulierung mit Modulierungsfahigkeit

Baujahr Kessel nach 2004 Heizkessel mit Geblaseunterstiitzung
Nennwarmeleistung 10,00 kKW Defaultwert = 7,73 kW

Hilfsenergie - elektrische L eistung
Kesselpumpe 116,86 W Defaultwert Umwal zpumpe 116,86 W Defaultwert

Biomasse Einbringung 400,00 W Defaultwert Geblase fur Brenner 30,00 W Defaultwert
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1.4 Ausdruck Solaranlage — Eingabedaten
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SOLAR-Eingabe
Muster

Thermische Solaranlage - Eingabedaten

Solarkollektorart Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom)

Anlagentyp nur WWWB (Warmwasserwarmebedarf)
Speichergrofe 311
Kollektoreigenschaften

Aperturflache 10,00 n¥
Kollektorverdrehung 0 Grad
Neigungswinkel 45 Grad
Regelwirkung sgrad 0,95 Defaultwert
Konversionsrate 0,80 Defaultwert
Venrustfaktor 3,50 Defaultwert
Umgebung

Land schaftstyp Landliche Gebiete
Beschaffenheit Feldlandschaft offen
Gelandewinkel 0 Grad

Rohrleitungen

Pos itionierung, Bereich AuBendurch- Leitungs lénge

gedédmmt Verhsdltnis Démmstoff-

freie Eingabe Langen

dicke zu mes s er [mm) [mj
Rohrdurchmesser
vertikal, konditioniert Nein 87 195
vertikal, unkonditioniert Nein 00
horizontal, konditioniert Nein 00
horizontal, unkonditioniert  Nein 21,3 54
Hilfsenergie - elektrische L eistung
Anzshl gesamier
Leitungs bedarf{W]

elektrische Regelung 1 3,00 Defaultwerte
Kollektorkreispumpen 1 90,00 Defaultwerte
elektrische Ventile 1 7,00 Defaultwerte
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1.5 Ausdruck Warmepumpe - Eingabedaten

WP-Eingabe
Musterhaus NO - IST

Warmepumpe - Eingabedaten

Warmepumpenart AuBenluft / Wasser
Betriebsart Bivalent-paralleler Betrieb
Anlagentyp WWWB (Warmwasserwarmebedarf) und HWB (Heizwarmebedarf)

Sonstige Einstellungen

Nennleistung 10 KW
Jahresarbeitszahl 05

Typ W35

Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr ab 2005
Bivalenztemperatur 18 °C

Modulierung modulierender Betrieb

Hilfsenergie - Warmepumpe
el. Leistungsbedarf 600 W Defaultwert
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