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Schallschutzberechnung in GEQ 

Die Schallschutzberechnung in GEQ erfolgt gemäß ÖNORM B 8115 und EN 12354-1 und dient der Ermittlung der 
lt. Bauordnung einzuhaltenden Schalldämmmaße.  
 

 

 
                 Hauptmenü Schallschutzberechnung 
 
 
 

1) Grunddaten 
Die Grunddaten dienen der Erfassung grundlegender Parameter und Gebäude-Kennwerte, welche zur 
Berechnung der einzelnen Bauteile erforderlich sind. Grundsätzlich unterscheidet man die Gebäude nach deren 
vorrangiger Nutzung. Sind in einem Gebäude Betriebsstätten (Büros, Werkstätten u.Ä.) enthalten, so ergeben sich 
andere Anforderungswerte an die Bauteile. 
 

 
            Maske für Gebäude ohne Betriebsstätten 
 

Gebäude ohne Betriebsstätten: 
Bei Gebäuden ohne Betriebsstätten (z.B. Gebäude mit reiner Wohnnutzung) reicht es aus, einen 
αAußenlärmpegelά zu erfassen. Dies kann entweder über eine Schallimmissionskarte, über eine Baulandkategorie 
(gem. ÖNORM B 8115-2) oder über andere Ermittlungsvarianten (z.B. Schallmessungen vor Ort) erfolgen. 
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        Maske für Gebäude mit Betriebsstätten 
 

Gebäude mit Betriebsstätten: 
Als Ergänzung zum α!ǳǖŜƴƭŅǊƳǇŜƎŜƭά ƪƻƳƳǘ ōŜƛ DŜōŅǳŘŜƴ Ƴƛǘ .ŜǘǊƛŜōǎǎǘŅǘǘŜƴΣ ƛƴ ŘŜƴŜƴ ŘƛŜ [ŅǊƳŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 
höher als bei Wohnnutzung ist, die Erfassung ŘŜǎ αInnenƭŅǊƳǇŜƎŜƭǎά hinzu. Ist die Lärmentwicklung nicht höher 
als bei Wohnnutzung, so verläuft die Berechnung wie bei Gebäuden ohne Betriebsstätten. 
 
 

2) Räume 
LƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ αwŅǳƳŜά ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜ zu berechnenden Räume (bzw. die zu berechnende Raumkonstellation) 
erfasst werden. Zum Nachweis des Schallschutzes sollten charakteristische Räume bzw. die ungünstigsten 
Raumkonstellationen herangezogen werden. 
 

 
Übersicht Räume 
 
Im Übersichtsmenü werden alle erfassten Räume gelistet. Mit den Schaltflächen rechts lassen sich neue Räume 
anlegen bzw. vorhandene Räume bearbeiten, löschen oder auch kopieren. 
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Raumeigenschaften 

 
aƛǘ ŜƛƴŜƳ YƭƛŎƪ ŀǳŦ αbŜǳŜǊ wŀǳƳά ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ ƻōƛƎŜ aŀǎƪŜΦ IƛŜǊ ƪǀƴƴŜƴ wŀǳƳŀōƳŜǎǎǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
Umschließungsflächen erfasst werden. Mit der Optioƴ α¢ǊƛǘǘǎŎƘŀƭƭŘŅƳƳǳƴƎ ōŜǊŜŎƘƴŜƴά ǿƛǊŘ ŘŜǊ wŀǳƳ ŦǸǊ ŘƛŜ 
Berechnung des Trittschalldämmmaßes herangezogen ό.ŀǳǘŜƛƭ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ αϝά ƳŀǊƪƛŜǊǘύΦ aƛǘ ŜƛƴŜƳ YƭƛŎƪ ŀǳŦ αbŜǳŜ 
CƭŅŎƘŜά ƪŀƴƴ ŜƛƴŜ ²ŀƴŘ- bzw. Deckenfläche eingetragen werden. 

 

 
           Raumflächenerfassung 
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Die Raumflächenerfassung beinhaltet die Eingabe aller relevanten Kennwerte der entsprechenden Fläche.  
 
Aufbau: Gibt Aufschluss über den schalltechnischen Schichtaufbau des Bauteils. Grob unterscheidet man hier 
  zwischen einschalig- und mehrschalig wirkenden Bauteilen. Je nach Aufbau verändert sich das  
  Vorhaltemaß und das Verhalten des Bauteils unter Schalleinwirkung. Nähere Informationen zur 
  Einteilung der Bauteile können der ÖNORM B 8115-4 entnommen werden. 

 

Vorhaltemaß: Damit wird die Abweichung zwischen den Schalldämmeigenschaften unter Prüfbedingungen 
bzw. Berechnungen und den Bedingungen am Bau betrachtet. 

 
Lage: Gibt an, ob sich das Bauteil an einer schallmindernden Position befindet (z.B. einem Innenhof). Bei  
  schallgeschützt positionierten Bauteilen kann eine gewisse Abminderung der Anforderungen in die 
  Berechnung einbezogen werden. 
 
Typ: Gibt an, ob es sich bei dem Bauteil um ein innenliegendes Trennbauteil handelt. Diese Einstellung hat  
  Einfluss auf die Schallschutzberechnung zwischen Räumen. 
 
½ǳŘŜƳ ƪǀƴƴŜƴ ƛƳ .ŀǳǘŜƛƭ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜ CŜƴǎǘŜǊ ǳƴŘ ¢ǸǊŜƴ ƳƛǘǘŜƭǎ αbŜǳŜǎ CŜƴǎǘŜǊά erfasst werden. Das bewertete 
Schalldämmmaß RW Ǿƻƴ CŜƴǎǘŜǊƴ ǳƴŘ ¢ǸǊŜƴ ƪŀƴƴ ƛƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ αCŜƴǎǘŜǊ ¢ȅǇŜƴά ŜǊŦŀǎǎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
 

 
     Erfassung von Fenstern und Türen 
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3) Bauteil Schalldämm-Maß 
LƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ α.ŀǳǘŜƛƭ {ŎƘŀƭƭŘŅƳƳ-aŀǖά ǿŜǊŘŜƴ ŘŜƴ ǳƴǘŜǊ α.ŀǳǘŜƛƭŜά ŜǊŦŀǎǎǘŜƴ ²ŅƴŘŜƴ ǳƴŘ 5ŜŎƪŜƴ ŘƛŜ 
schalltechnisch relevanten Schichteinteilungen zugewiesen. 
 

 
Hauptmenü Bauteil Schalldämm-Maß 

 
Wurde das Bauteil ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘ ƎŜƴǸƎǘ Ŝƛƴ YƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ {ŎƘŀƭǘŦƭŅŎƘŜ α.ŜŀǊōŜƛǘŜƴά ǳƳ ŘŜƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ {ŎƘƛŎƘǘŜƴ ŘƛŜ 
entsprechende Zuteilung zuzuweisen.  

 

 
    Bearbeiten einer Schicht 

  
Die Zuweisung zu einer bestimmten Schale hat großen Einfluss auf das schalltechnische Verhalten des Bauteils 
und dessen dämmende Wirkung.  
 
Aus den Schichtspezifikationen und der Zuweisung zu schalltechnisch relevanten Schalen ergibt sich das 
bewertete Schalldämmmaß RW des Bauteils. Dieses kann, wenn z.B. durch ein akkreditiertes Herstellerdatenblatt 
bekannt, direkt in freier Eingabe erfasst werden. Andere Bezugsquellen für Schalldämmmaße wären z.B. ON V 32 
(Katalog für schalltechnische Kennwerte von Bauteilen) oder die Website www.dataholz.com.  
 
 
 
 

http://www.dataholz.com/
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Erklärung der schalltechnisch relevanten Schalen: 
 
*  ΧΧΧΦ zählt nicht zur Schallberechnung: 
  Schicht wird bei der Schallschutzberechnung ignoriert. So kann z.B. eine Dampfsperre bei der 
  Berechnung vernachlässigt werden. 
 
M ΧΧΧΦ Masseschicht: 

Biegesteife Schale (Koinzidenz Grenzfrequenz < 2500Hz) ς Als Masseschicht wird z.B. die massive 
Wand bzw. massive Decke bezeichnet. Auf den Massivbauteil aufgetragene Putzschichten (außer 
Trockenputze) werden ebenfalls als Masseschicht klassifiziert. 
 

DS ΧΧΧΦ Dämmschicht unmittelbar auf der Masseschicht: 
  Die Dämmschicht ist vollflächig mit der biegesteifen Masseschicht verbunden. Z.B. verklebte EPS- 
  Dämmplatten oder Trittschalldämmplatten. 
 
5{b ΧΧΧ Dämmschicht nicht unmittelbar auf der Masseschicht: 
  Die Dämmschicht ist nicht vollflächig mit der biegesteifen Masseschicht verbunden. Z.B. eingelegte 
  Mineralwolle mit Luftschicht zw. Masseschicht und Vorsatzkonstruktion. 
 
L ΧΧΧΦ Luftschicht zwischen Schichten 
 
±{L  ΧΧΧ Vorsatzschale Innen: 
  Innenliegende, biegeweiche, vorgesetzte Schale zur Verbesserung des bewerteten Schalldämmmaßes. 
  Vorsatzschalen wirken sich ab einer Resonanzfrequenz kleiner 160Hz positiv auf RW aus. 
 
±{! ΧΧΧ Vorsatzschale Außen: 
  Außenliegende, biegeweiche, vorgesetzte Schale zur Verbesserung des bewerteten Schalldämm- 

maßes. Vorsatzschalen wirken sich ab einer Resonanzfrequenz kleiner 160Hz positiv auf RW aus. 
 
½²  ΧΧΧΦ Zwischenschicht einer Doppelwand: 
  Zwischenschicht zwischen zwei massiven, biegesteifen Schalen. Für die Zwischenschicht sollte nur 
  eine Luftschicht gewählt werden. 
 
9{½   ΧΧΧ Estrich (schwimmender Estrich mit Zement oder Calciumsulfat): 
  Bei Decken gilt ein schwimmend verlegter Estrich als Vorsatzschale (wie auch abgehängte Decken). 
 
9{D  ΧΧΧ Estrich (schwimmender Gussasphalt oder Trockenestrich): 
  Bei Decken gilt ein schwimmend verlegter Estrich als Vorsatzschale (wie auch abgehängte Decken). 
 
 
Beispiele für gängige Schichtaufbauten: 
Die unten angeführten Beispiel zeigen, wie die Schichtzuweisung bei häufig vorkommenden Bauteilaufbauten 
getroffen werden können. 
 
Massive Wand aus Ziegel oder Stahlbeton, beidseitig verputzt: 
Putz Masseschicht (M) 
Ziegel Masseschicht (M) 
Putz Masseschicht (M) 
 
Massive Decke mit Vorsatzschale (z.B. abgehängte Zwischendecke aus Gipskartonplatten oder Akustikdecke): 
Stahlbeton  Masseschicht (M) 
Hohlraum  Luftschicht (L) 
Akustikfilz  Dämmschicht nicht vollfl. verbunden (DSN) 
Gipskarton  Vorsatzschale innen (VSI) 
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Massive Wand mit Vollwärmeschutz: 
Putzmörtel mit EPS Zuschlag Vorsatzschale Außen (VSA) 
Dämmung    Dämmschicht vollfl. verbungen (DS) 
Ziegel bzw. STB   Masseschicht (M) 
Innenputz    Masseschicht (M) 
 
Beispiele für Gebäudetrennwände: 
 

 
Erfassung einer Gebäudetrennwand 
 
Bei Gebäudetrennwänden (Bauteile mit einer Zwischenschicht (ZW) im Schichtaufbau) kann das bewertete 
Schalldämmmaß um einen gewissen Wert erhöht werden. Dieser hängt von der Beschaffenheit der 
Trenndämmung ab: 
 
Trennwand mit Dämmung:  
Putz  Masseschicht (M) 
Ziegel  Masseschicht (M) 
Dämmung  Zwischenschicht (ZW) 
Ziegel  Masseschicht (M) 
Putz  Masseschicht (M) 
 
Trennwand ohne Dämmung (mit Luftschicht): 
Ziegel  Masseschicht (M) 
Luft  Luftschicht (L) 
Ziegel  Masseschicht (M) 
 
 
Vorgehensweise bei Leichtbauwänden und Mischbauteilen: 
Für biegeweiche Leichtbauwände ohne Masseschicht und Mischbauteile im Allgemeinen besteht noch kein 
genormtes Berechnungsverfahren. In diesen Fällen ist das Schalldämm-Maß RW lt. Prüfzeugnis zu erfassen. 
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4) Fenster Schalldämm-Maß 

 
LƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ αCŜƴǎǘŜǊ {ŎƘŀƭƭŘŅƳƳ-aŀǖά ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ !ǳŦƭƛǎǘǳƴƎ ŀƭƭŜǊ ƛƴ ŘŜr Schallschutzberechnung 
vorhandenen Fenster und Türen. 
 

 
Fenster Schalldämm-Maß Hauptmenü 

 
Wurden die Eingaben in der Raumerfassung bereits gemacht, so dient dieser Menüpunkt lediglich der Kontrolle. 
aƛǘ ŘŜǊ {ŎƘŀƭǘŦƭŅŎƘŜ α.ŜŀǊōŜƛǘŜƴά ƪǀƴƴŜƴ ǎŅƳǘƭƛŎƘŜ CŜƴster und Türen auch direkt bearbeitet und verändert 
werden. 

 

5) Luftschallschutz durch Außenbauteile 
Hier können sämtliche in der Schallschutzberechnung enthaltenen Außenbauteile auf Ihre Anforderungen an den 
Luftschallschutz hin betrachtet werden. Mit einem Klick auf das Häkchen links wird die Berechnung aktiviert. 
 

 
Luftschallschutz Außenbauteile Hauptmenü 

 
 

 
Bearbeitungsbildschirm eines Raumes 


