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1  Fenster und Türen 
 
Der Menüpunkt Fenster u. Türen dient zur Erfassung der Fenster sowie der Haustür. 
  

1.1 Fenster-Stückeingabe 

 
 
1) Fenster hinzufügen 
Erfassung eines neuen Fensters oder einer neuen Terrassentür. 
 
2) Haustür hinzufügen 
Erfassung der Haustür. 
 
3) Bearbeiten 
Bearbeiten eines Fensters (z.B. Änderung der Stückzahl). 
 
4) Löschen 
Löschen einer Fenstereingabe. 
 
5) Kopieren 
Kopieren einer Fenstereingabe(z.B. Kopieren der EG-Fenster in das OG) 
 
6) Trägerbauteil ändern 
z.B. Änderung der Fensterzuordnung von Außenwand1 auf Außenwand2. 
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7) Verschattung 
Verschattung pauschal / detailliert 
 
8) Fenstergrößen Übersicht 
Übersicht der im Projekt enthaltenen Fenstergrößen.  
Dieser Button bietet folgende Funktionen: 
- Änderung der Fenstergröße 
- Änderung U-Wert Verglasung/Rahmen 
- Änderung der Art des Glas-Abstandhalters 
 
9) Energiebilanz Fenster 
Balkendiagramm der passiven solaren Gewinne bzw. der Transmissionsverluste pro Fenster. 
 
 

1.1.1 Fenster hinzufügen - Verschattung pauschal 

 
 
1) Geschoß 
Klicken Sie auf das Geschoß in dem Sie das Fenster erfassen möchten. 
 
2) Fenster hinzufügen 
Klicken Sie auf „Fenster hinzufügen“ um ein Fenster oder eine Terrassentür hinzuzufügen. 
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1) Neue Fenstergröße 
Legen Sie eine neue Fenstergröße an, wenn die gewünschte Fenstergröße noch nicht in der 
Fensterbox à 2) enthalten ist. 
 
2) Fensterbox 
Enthält alle Fenstergrößen die im Menüpunkt „Fenster Übersicht“ angelegt wurden. 
 
3) Anzahl/Ausrichtung 
Klicken Sie auf die gewünschte Himmelsrichtung um die Stückanzahl zu erhöhen  
(rechte Maustaste reduziert die Stückanzahl),  
 
oder 
 
4) Anzahl/Ausrichtung 
Klicken Sie auf die gewünschte Himmelsrichtung um die Stückanzahl zu erhöhen  
(rechte Maustaste reduziert die Stückanzahl). Sie können auch die Anzahl direkt eingeben. 
 

1.1.2 Fenster hinzufügen - Verschattung detailliert  
Bei Gebäuden der Kategorie A+ u. A++ ist die detaillierte Erfassung der Verschattung erforderlich 
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Der Verschattungsfaktor Fs, dessen Wert zwischen 0 und 1 liegt, drückt die Reduzierung der 
auftretenden 
Sonnenstrahlung infolge dauernder Verschattung der betroffenen Oberfläche aus, sofern sie eine der 
folgenden Ursachen hat: 
– Verschattung durch andere Gebäude, 
– Verschattung durch Geländebeschaffenheit (Hügel, Bäume u. dgl.), 
– Bauteilüberstände, 
– Verschattung durch andere Bauteile desselben Gebäudes, 
– Lage des Fensters bezogen auf die Außenfläche der Außenwand. 
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1.2  Fenstergrößen Übersicht 
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1) Neues Fenster 
Erfassung einer neuen Fenstergröße. 
 
2) Bearbeiten 
Änderung von Fenstergröße bzw. Rahmen- und Glaswerten. 
 
3) Löschen  
Löschen eines Fenstergröße  
Hinweis: Fenstergrößen, die in Verwendung sind, können nicht gelöscht werden. 
 
4) Kopieren 
Kopieren einer Fenstergröße aus einem anderen Projekt. 
 
5) Vorlage 
Wählen Sie ein Fenster aus, welches als Vorlage für alle Fenster die noch eingegeben werden sollen, 
dienen soll. (Glas- und Rahmenwerte) 
 
6) Anhänge 
Erfassung von Fensterkombinationen (z.B. Fenster + Balkontür) 
 
7) Liste der im Projekt angelegten Fenstergrößen 
Fenster, die in der Fenster Ausrichtung/Fenster Stückeingabe, verwendet sind, sind mit < -- > 
markiert. 
 
8) Breite/Höhe ändern 
Bitte vorher mit der Shift-Taste die gewünschten Fenster markieren (bzw. mit der Strg-Taste bei 
Einzelauswahl) 
- mehrere Fenster in Folge markieren:  

erstes Fenster anklicken, dann die Shift-Taste gedrückt halten und das letzte gewünschte 
Fenster anklicken 

- mehrere Fenster markieren (nicht nacheinander in der Liste aufgeführt)  
erstes Fenster anklicken, dann die Strg-Taste gedrückt halten und die gewünschten Fenster 
anklicken 

 
9) U-Werte 
Balkendiagramm der U-Werte nach Fenstergröße. 
 
10) Details zeigen – mit Häkchen aktivieren 
Fensterfläche, Rahmenbreiten, Pfosten, Stulpen, Sprossen werden detailliert gezeigt 
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1.3 Fenstergrößen Übersicht - Kontextmenü 
 

 
 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Fensterbox klicken stehen Ihnen u.a. folgende Funktionen 
zur Verfügung: 
- Alle Fenster markieren und bearbeiten 
- Alle Fenster des selben Typs markieren u. bearbeiten 
  (bietet Ihnen z.B. die Möglichkeit, den U-Wert der Verglasung bei allen Dachflächenfenstern zu 
ändern) 
- Neuanlage einer Fenstergröße 
- Bearbeiten einer Fenstergröße 
- Löschen einer Fenstergröße (nur möglich, wenn diese Fenstergröße in der  
  Fenster-Stückeingabe nicht verwendet wird). 
- Duplizieren einer Fenstergröße 
- Kopieren einer Fenstergröße aus einem anderen Projekt 
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1.4 Neues Fenster 
 
Wählen Sie im Menüpunkt Fenster den Button NEU 
 

 
 
1) Breite x Höhe [m] 
Breite und Höhe des Fensters (Als Fenstermaß ist immer die Architekturlichte  (AL)  einzugeben.) 
 
Hinweis: 
Bei teilweiser Überdämmung des Stockes reduziert sich sowohl die Fensterbreite als auch die 
Fensterhöhe. Weiters ist zu beachten, dass im Feld „Rahmenbreite seitlich/oben“ die reduzierte 
Rahmenbreite einzugeben ist. 
 
Tipp: Das Programm akzeptiert Eingaben sowohl in m als auch in cm (z.B. Eingabe: 110 x 130 wird 
interpretiert als 1,1 x 1,3) 
 
2) Bezeichnung 
Die Bezeichnung ist in der Regel identisch mit der Eingabe in den Feldern Breite u. Höhe (wählen Sie 
dazu die Check-Box „Bez. wie Breite x Höhe“. 
 

Tipp: 
Wählen Sie „Bez. wie Breite x Höhe“ und fügen Sie im Feld Bezeichnung einen zusätzlichen 
Kommentar ein. 
Z.B.: Bezeichnung:  ,6 x ,8  Badezimmer 
Der Text „Badezimmer“ bleibt auch dann erhalten, wenn Sie die Maße dieses Fensters nachträglich 
ändern. 
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3) Anzahl Pfosten 
Anzahl der vertikalen Glas-Unterteilungen. 
 

Hinweis: 
Vertikale Unterteilungen des Glases können über den Button Sprossen erfasst werden. 
 

Als Pfosten versteht man eine vertikale Glas-Unterteilung, die feststehend ist (nicht zu öffnen) 
 
4) Anzahl Stulpe 
Anzahl der vertikalen Unterteilungen. 
 

Hinweis: 
Vertikale Unterteilungen des Glases können über den Button Sprossen erfasst werden. 
 

Als Stulpe versteht man eine vertikale Glas-Unterteilung, die zu öffnen ist (ein zweiflügeliges Fenster 
weist in der Mitte einen Stulpe auf). 
 
5) Fensterkatalog 
Enthält Herstellerdaten von Glas- und Rahmenwerte sowie Psi-Wert des Abstandhalters.  
Die Daten werden im Zuge des Baustoff-Downloads von www.oebox.at aktualisiert.  
 

 
 
 
6) U-Wert Glas [W/m²K] 
Quelle: www.oebox.at 
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7) Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) 
Der Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung beeinflusst die passiven solaren Wärmegewinne. 
 
8) U-Wert Rahmen [W/m²K] 
Quelle: www.oebox.at 

 
 
9) Linearer Korrekturkoeffizient (Psi) 
Quelle: www.oebox.at 
Der lineare Korrekturkoeffizient hängt von der Art der Verglasung (2-Scheiben/3-Scheiben 
Verglasung) 
sowie der Art des Abstandhalters (empfohlen: Edelstahl oder Thermix) ab. 
 
10) Rahmenbreite 
Breite Stock + Flügel. 
 
Bei einer teilweisen Überdeckung des Stockes mit Vollwärmeschutz reduziert sich die Rahmenbreite. 
 

z.B.: Stock+Flügel 12 cm. 
Bei einer Stock-Überdämmung von 3 cm beträgt die Rahmenbreite (Stock + Flügel) nur noch 9 cm. 
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Die Fenster-Breite u. –Höhe ist in diesem Fall entsprechend zu reduzieren. 
 
 
 
11) Kopieren Glas und Rahmen 
Kopieren der Glas- und Rahmenwerte aus einem anderen Projekt. 
 
12a und 13) Sprossen 
Bei Klick auf 12a) erscheint 12b) zur Eingabe der Anzahl der Sprossen. Sprossen sind nur dann zu 
erfassen, wenn sie glasteilend sind, d.h. wenn sie die Glasscheibe unterbrechen. 

Haustür 
 
 

 
 
 
Klicken Sie auf „Haustür hinzufügen“ um eine Haustür oder z.B. eine Innentür zu Garage zu erfassen 
(für verglaste Terrassentüren verwenden Sie bitte den Button „Fenster hinzufügen“). 
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1) Haustürbox 
Die angezeigten Haustür-Typen werden im Zuge des Baustoff-Downloads von www.oebox.at 
aktualisiert. 
 
 
2) Breite x Höhe [m]   (Architekturlichte) 
 
3) Orientierung 
Klicken Sie auf die gewünschte Orientierung und anschließend auf „Hinzufügen“. 
 
 
 
 

1.4.1 Dachflächenfenster 
 

 
 
Klicken Sie auf „Dachflächenfenster hinzufügen“ um ein Dachflächenfenster zu erfassen 
(Dieser Menüpunkt steht nur im Dachgeschoss zur Verfügung) 
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1) Fenstergrößenbox 
Wählen Sie die gewünschte Fenstergröße. 
 
2) Trägerbauteil 
Im Pop-down-Menü auswählen. Dachschräge ist voreingestellt 
 
3) Neigung des Fensters 
Die Neigung des Fensters beträgt: 90 Grad abzüglich Dachneigung. 
Z.B.: Dachneigung: 24 Grad 
Neigung des Fensters: 66 Grad 
 
4) Orientierung 
Klicken Sie auf die Orientierung und anschließend auf „Hinzufügen“. 
 


