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1 Optimierer 
1.1  Grafik Verluste und Gewinne in allen Bauteilen 

 
 
1) Grafiken 
Verschiedene Balkendiagramme zur Analyse des Projektes. 
 
2) Optimierung 
Berechnung von Optimierungsvarianten 
z.B. Wie verändert sich der HWB, wenn bei der Fassade 2 zusätzliche cm Wärmedämmung 
angebracht werden. 
 
3) Verluste und Gewinne in allen Bauteilen 
In unserem Beispiel erfolgen die meisten Wärmeverluste durch die Fenster bzw. durch die 
Außenwand. Die Lüftungsverluste Qv sind aber der größte Einzelposten. 
 
4) Fenster  
Damit können die Fenster detailliert analysiert werden.  
 
5) Einstellungen  
Mehrere Variationen der Darstellung sind möglich. 
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1.2  Grafik Bauteil-U-Werte im Vergleich 
 

 
 

 

1.3  Grafik Fenster U-Werte 

 
 
Auflistung der Fenster sortiert nach dem U-Wert der Fenster-Gesamtkonstruktion. 
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1.4  Grafik Fenster Ausrichtung 
 

 
 
Die Fenster-Ausrichtung hat keine Auswirkung auf den LEK-Wert, beeinflusst jedoch die passiven 
solaren Gewinne und damit den jährlichen Heizenergiebedarf.  
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1.5  Grafik Fenster Glasanteil 

 
 

Die Haustür weist in diesem Fall einen Glasanteil von 0 % auf 
 

Ein Fenster in der GrºÇe 0,7 x 1,3 weist bei unserem Beispiel einen Glasanteil von Ănurñ 54 % auf. 
Der Glasanteil lässt sich erhöhen, indem ein Teil des Rahmens durch den Vollwärmeschutz überdeckt 
wird. Zum Rahmenanteil zählt nur jene Rahmenfläche, die sichtbar bleibt (siehe Menüpunkt Fenster). 

1.6  Grafik Fenster Rahmenanteil 

 


