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Raumheizung

1.1 Raumheizung

1.1.1 Raumheizung — Warmeabgabe, -verteilung, -spei cher
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Kleinflachige Wéarmeabgabe mit Radiatoren / Flachenheizung
Wabhlen Sie Flachenheizung, so ist im Hauptmenl der Button Flachenheizung zu definieren.

Systemtemperatur Heizung
Auswahl der Vorlauf- und Ricklauftemperatur

Regelféhigkeit
z.B. Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung
individuell (Fixwert)/ keine individuelle

Hinweis: Fur die Ausstellung von Energieausweisen sind Fixwerte zu verwenden. Fur
Beratungszwecke sind auch andere Werte mdoglich.

Warmeverteilung

Die Leitungslangen werden standardisiert auf Basis der Brutto-Grundflache ermittelt

Optional ist eine detaillierte Eingabe der Leitungslangen maoglich.

Die Lage der Leitungen (konditioniert/nicht konditioniert) und deren Dammung ist zuzuweisen.
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1.1.2 Raumheizung — Warmebereitstellung und Hilfsen  ergie

Warmespeicher
Pufferspeicher / Lastausgleichsspeicher

Standort
Im konditionierten / nicht konditionierten Bereich

Baujahr

Nennvolumen
Der vorgeschlagene Standardwert kann optional Gberschrieben werden.

Warmebereitstellung
z.B. Pelletsheizung

Fur die elektrische Leistungsaufnahme der Speicherladepumpe, Umwalzpumpe, Kesselpumpe bzw.
Biomasse-Einbringung werden Standardwerte vorgeschlagen. Die Vorschlagswerte kénnen auf
Wunsch tberschrieben werden.

Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung (HTEB-RH)
Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung fir Raumheizung verloren geht.
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