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Grunddaten Q?
Wohnungsanzahl I_{E I” Historisches Siedlungszentrum ¢# I~ Denkmalschutz ¢#
Wohnnutzfliache g t IT.OO m* I" sonstiges schiltzenswertes Gebaude ¢§ %
(max. geforderte Sanierungskosten: 400€/m* und 48.000€ je Wohnuna)
Kosten der max. ford. forberbarer Kostenanteil
Sanierung Kosten 5

3.1 Allgemeine Verbesserungsarbeiten [ 12.000 12.000 50 | 6.000 ¢b e
3.2 Erhohung des Warmeschutzes einzelner Bauteile ]—0 60% I—

3.3 Erhahter Warmeschutz einzelner Bauteile [ o (N

3.4 Solar- und Heizungsanlagen 20.000 20.000 0% I—‘ltlﬁﬁtl—7 i ]

3.5 Deltaforderung energetische Sanierung ,70 70% li

3.6 Umfassende energetische Sanierung [ 30,000 30.000 100% [ 30.000 ¢b

3.7 Sanierung fiir Menschen mit Beeintrachtigungen [—3 100% I—

Gesamt 62.000 62.000 [ 50.000 €%

Jahrlicher Zuschuss (5% pro Jahr) rw o

3.1 Allgemeine Verbesserungsarbeiten
ke é::ll:fenn\liv;mh:r.;;n mit Sol ! .., i :..l.l,:f i _— ""‘ h:' t:nAUfmge' I 6.000 &3

3.2 MaBnahmen zur Erhéhung des Warmeschutzes einzelner Bauteile
I~ Fenster bei Tausch des ganzen Elements (Umax=135) [ Oberste Geschossdecke, Dach (umax=020) [«

[~ Fensterglas bei Tausch nur des Glases (Umax=1,10) [ Kellerdecke, FuBboden gegen Erdreich (umax=0,35) :g:;zrnb:;:;“
[~ AuBenwand (Umax=0,25) I_‘MSHO—O-OO"_
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3.3 Erhohter Warmeschutz einzelner Bauteile Q?

[” Fenster bei Tausch des ganzen Elements (Umax=1,08) |~ Oberste Geschossdecke, Dach (Umax=0,16) | &
[~ Fensterglas bei Tausch nur des Glases (Umax=0,88) [ Kellerdecke, FuBboden gegen Erdreich (umax=0,28) %
[ AuBenwand (Umax=0,20)

3.4 SanierungsmaRnahmen bei Solar- und Heizungsanlagen &

[ Solaranlagen zur Warmwasserbereitung v Zentrale Heizungsanl. fiir biogene Brennstoffe | 14.000 €% ¥ Vorschau
[v Solaranlagen zur Heizungseinbindung [~ Warmepumpe

[ Photovoltaikanlage [” Brauchwasserwarmepumpe
[~ Anschluss Fernwiarme [~ Hypokaustensysteme
[ Wechsel auf Niedertemperaturheizung [ Kontrollierte Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung

3.5 Deltaférderung im Rahmen energetischer Sanierungen

[ mind. 30% Verbesserung und U-Werte It. 3.2. eingehalten | <

3.6 Umfassende energetische Sanierungsmanahmen
(mind. 3 MaBnahmen erforderlich)

¥ Fensterflachen ¥ Fassadenflache | 30.000 €%
[ Dach (Dachdammung) [ Kellerdecke
[+ oberste GeschoBdecke [~ energetisch relevantes Haustechniksystem

HWBBGF, rer 30,44 kWhi/m®a (Anfm'demng <= 50,95 kWh/m*a)
3.7 Sanierungsmafnahmen fiir Menschen mit Beeintrachtigungen

Auffahrtsrampe, Behindertenaufziige, behindertengerechte Sanitaranlagen, | i J forberbarer
Verbreiterung der Turoffnungen Kostenanteil
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Raumordnung und Raumplanung nachgewiesen wird, dass das Bauvorhaben in einem historischen Siedlungszentrum liegt.



